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Windbreak NET 150  - zaoczkowane blendy tenisowe - 150g.:

Blendy tenisowe WindbreakNET 150 specjalnie zaprojektowane do ochrony
przeciwwiatrowej kortów tenisowych. Stabilizatory UV zawarte w tworzywie
gwarantują długie użytkowanie blendy i odporność na działanie promieni
słonecznych. Mosiężne remizki (oczka) rozmieszczone po obwodzie co 0,5m na
wzmocnionej krawędzi umożliwiają łatwy montaż do ogrodzenia kortu tenisowego .
Zielony kolor blendy jest tak dobrany, żeby uzyskać duży kontrast piłki na tle siatki.

 Siatkowa blenda tenisowa może być zastąpiona tańszą wersja siatki bez
obrobionych i wzmocnionych krawędzi Shade-net

Siatka nadaje się do zadrukowana (logo lub reklama).

Tabela techniczna dla blendy shadeNET  150 UV:

Typ materiału: Tkanina HDPE 
Gramatura: 150 g/m2

Wytrzymałość na rozciąganie: 450 N/5cm
Odporność na rozdarcie: 100 N
Stabilizacja UV: 250 Kly
Odporność termiczna: -40 / +80 oC
Współczynnik cienia: 72%
Tolerancja wymiarów: +/- 2%
Wykończenie: Zgrane po obwodzie
Oczka: Mosiądz, Ă�12mm, nabijane co 50cm
Wytrzymałość mocowania: 800 N
Wymiary: Rolka 2m x 12m


