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EP-MESH - Siatka banerowa z podkładem lub bez - 300g.:

 

Siatka banerowa EP-MESH to idealne rozwiązanie dla reklam wielkoformatowych.
Perfekcyjnie nadaje się do nadruku materiałów reklamowych wszędzie tam gdzie
zwykły materiał banerowy okazuje się być zbyt podatny na działanie wiatru. Siatka
banerowa przepuszcza wiatr dzięki czemu nie ulega takim obciążeniom jak plandeka
czy zwykły materiał plandekowy. Jest bardzo wytrzymała i przygotowana specjalnie
do druku solwentowego.

W naszej ofercie posiadamy zarówno siatki bez podkładu i jak i z podkładem.

Tabela techniczna dla siatki banerowej EP-MESH 300g.:

 

 

 

Typ materiału: 1000 x 1000 poliester

18 x 9
Gramatura: 300 g/m2

Wytrzymałość na rozciąganie: Dł = 935

Szer = 1683  

[N/5cm]
Odporność na rozdarcie: Dł = 415

Szer = 620

[ N/5cm]
Odporność na łuszczenie: 1017 N/ 5 cm
Rozciągliwość: 26%
Odporność termiczna: -30 / +70 oC
Rozmiary siatek z podkładem: Rozmiary siatek bez podkładu:                                     
1,00 x 50 m

1,40 x 50 m

1,60 x 50 m

2,20 x 50 m

2,50 x 50 m

1,37 x 50 m

1,60 x 50 m

2,20 x 50 m

2,50 x 50 m

3,20 x 50 m


